SLOVACKY AEROKLUB

\

Divokym Slovackem 2009
6.6.2009 - letisté Kunovice
- propozice -

1) Program soutéze (¢as uveden v UTC)
Patek 5.6.2009

- prilety, registrace
Nejpozdéji do 14:00 UTC (Béhem provozni doby letisté. Jinak po dohodé s organizatorem.).

Sobota 6.6.2009

- prilety, registrace 05:30 - 6:30
briefing 7:00
- start na disciplinu 8:30
- vyhlaseni vysledk{ a pfedéni cen (dle poétu zavodnikd, mozno i dfive)  15:30
- volné Iétani, odlety 16:30
- HANGAR PARTY 17:00

Nedéle 7.6.2009
- volné |étani a odlety od 7:00
2) Misto konani soutéze
- misto konani: letisté Kunovice

- RWY 03 L/C/R, 21 L/C/R, ELEV 177 m/581 ft
- N49°01'46" E017°26'23"
-

AFIS/TWR - Kunovice INFO/Véz 120,1 MHz (pfilety a odlety bez radiospojeni nejsou
povoleny)

3) Organizator soutéze
Slovacky aeroklub Kunovice, Letecka 1383, 686 04 Kunovice

- feditel soutéze: Ing. Tomas Manasek
= hlavni rozhodc¢i: Ing. Michal Orlita

4) Uéastnici soutéze a provedeni letli, meteorologické podminky
- piloti: s platnym prikazem zpUsobilosti, s platnou kvalifikaci

- navigatofi: bez omezeni

- Lety VFR/den za dodrzeni leteckych predpisti CR a upfesnéni jednotlivych
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provozovatel(, za kone¢né provedeni letu odpovidd velitel letadla.
- Posadka, kterd porusi pravidla Iétani nebo bezpecnost letu bude diskvalifikovana

- Meteorologické podminky:

Soutézni lety se uskutecni za podminek: VMC - dohlednost minimalné 8 km, zakladna
obla¢nosti minimalné 450 m nad zemi.

vv s

5) Soutézni kategorie
Soutézi se v jedné kategorii. Délka trati bude pfiblizné 150 km.

Soutéze se mohou Ucastnit jedno i dvouclenné posadky na letounech, motorovych kluzacich
nebo ultralehkych letadlech. Na jednom letadle se mohou postupné vystfidat maximalné 2
posadky. Maximalni poCet osob na palubé je 2.

6) Poplatky
- startovné (za posadku) 600,- K¢
Startovné obsahuje pristavaci poplatky (prilet, soutézni let), mapu, fotografie.
Bankovni Ucet aeroklubu - 1543682399 / 0800 Ceska Spofitelna Uh. Hradisté.
- ubytovani v chatkach na letisti - bude upresnéno

7) Doklady vyzadované pro registraci

- piloti: platny pilotni prikaz, platna kvalifikace, platnd Medical card (neni-li sou¢asti
pilotniho prikazu), platny Priikaz radiotelefonisty

- letoun: platné palubni doklady a platné zakonné pojisténi (platnost pro Ceskou
republiku)

8) Protesty

Protest mUZe podat pouze soutéZici, pisemnou formou, do rukou feditele soutéZe nebo
hlavniho rozhodciho. Poplatek za podani protestu je 1000,- K¢, splatnych s podanim protestu.

V pripadé uznani protestu opravnénym se poplatek vraci. Protest je mozno podat pfi oficialnim
predb&ném zvefejnéni vysledkd, FeSen bude okamzité poradatelem soutéZe. Po zahajeni
oficidlniho vyhlaseni vysledk{ jiz neni moZné podat protest.

9) Urceni vitéze a ceny
Vitézem bude posddka s nejmensim poctem trestnych bodl. V pFipadé rovnosti trestnych bodl
vitézi posaddka s nejmens&im poctem trestnych bodl z mé&feni ¢asu. Budou udéleny vécné ceny
pro zavodniky na 1. - 3. misté dle moznosti organizatora.

10) Letoun a vybaveni
- za zpUsobilost letounu k provedeni véech letl odpovida velitel letounu

- pro soutézni let doporucujeme stopky, navigacni trojuhelnik, kalkulator (obycejny),
psaci potieby, podlozku pod mapu

- posadka je povinna mit na palubé platnou leteckou mapu 1:500 000 Ceské
republiky.

- hangarovani je mozné omezené a pouze po dohodé (! VLASTNI KOTVY S SEBOU !)

- pouziti radiostanic (RDST): pfi soutéznim letu sméji byt RDST pouzity pouze pro
komunikaci s letistém odletu ¢i pfiletu, letistém lezicim v okoli traté, popf. pro
nouzové volani. Pouziti RDST k jinému G&elu mlzZe byt organizatorem soutéze
penalizovano.

Vg . v s s o . . . Ve v v ré
= pouziti navigacnich systéemu (GPS, radionavigace apod.) je pri soutéznim letu
zakazano, zarizeni na palubé mohou byt organizatorem zapeceténa nebo odebrana.

- Kazdy letoun by mél byt vybaven loggerem/zdznamovou GPS, omezeny pocet
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loggerd je k dispozici u poradatele.
11) Palivo a oleje
- AVGAS
- Natural 95
- Olej
12) Podminky pGjcovani letadel
Po pfedchozi domluvé s pofadatelem.

13) Sportovni Glohy a bodovani
PFi registraci kazdy pilot deklaruje svoji tratovou rychlost (rychlost letu vi¢i zemi, minimalné
60 km/h). Potadi a ¢as startd budou vyhladgeny na oficidlni tabuli po briefingu. Start na Glohu
je ,na dodrzenou" tzn. startovni okno pro kazdou posadku s toleranci -0 a +60 vtefin dle
oficialniho Casu startu. Za Cas vzletu se pocita protnuti vzdaleného prahu letisté odletu. Draha
Vv pouzivani, postupy pro vzlet a pfistani a jiné informace budou oznameny na briefingu.
Pristani po letu je mérené, do ohrani¢eného prostoru s bézicim motorem.

Let na trati musi byt provadén nad husté zastavenymi misty (mésta, vesnice a jina obydlena
mista) nebo nad shromdazdénim osob na volném prostranstvi ve vysce ne nizsi nez 300 m
(1000 ft) nad nejvyssi prekazkou v okruhu 600 m od letadla, kdekoli jinde ve vySce ne nizsi
nez 150 m (500 ft) nad zemi nebo vodou.

S korekci tratovych rychlosti na vitr bude pocitdno az od rychlosti vétru 5 m/s. Kazdy pilot
dostane 30 minut pred casem vzletu obdlku obsahujici mapu (1:200 000) se zakreslenymi
oto¢nymi body (OB), popis trati a OB, spocitané vzdalenosti jednotlivych OB, casy na
jednotlivych OB, sadu fotografii objektd v terénu.

Ukol letu: Gkolem pilota je letét podél trati zakreslené v mapé. Zatacky o vice nez 90° od trati
jsou zakazany. Béhem letu pilot vyhledava objekty zaznamenané na fotografiich, které obdrzi
se zadanim sout&Zniho letu. Pilot obdrzi pred letem fotografie objektl v terénu: jednu sadu
fotografii otoénych bodd (OB) a dvé sady tratovych fotografii. Tratové fotografie jsou rozd&leny
do dvou sad oznacenych pismeny A a B, prvni sada fotografii odpovida pfiblizné prvni poloviné
soutézni trati (na sadé fotografii je napsano mezi kterymi OB se fotografie nachazeji), druha
sada fotografii odpovida druhé poloviné soutézni trati (fotografie nemohou byt umistény na
jiném Useku, nezli je nadepsano). Fotografie zobrazuji objekty v terénu lezici maximalné 300
m od traté letu, objekty jsou vyfotografovany ve sméru letu +/- 30°. Na kazdém otocném
bodé pilot porovna OB s prislusnou fotografii OB (fotografie jsou nadepsany stejné jako OB) a
uréi zda-li je otoény bod objektem na fotografii ¢i nikoli a toto zaznamena do své mapy
(ANO=0OB je shodny s fotografii, NE=OB neni shodny s fotografii). Pozor - fotografie OB
nemusi byt pofizeny ze sméru pfriletu, ale mohou byt pofizeny z jakéhokoliv sméru.

Ve vzdalenosti maximalné 100 m od trati mohou byt dale umisténa tato pismena:
ACEFKL

V kterémkoliv misté trati mGze byt méfen ¢as - kazdy méfeny bod (mimo oto&né body a KBT)
je bude definovan znakem (pismenem) na tomto misté.

Po prlletu KBT provede pilot bodované pfistani s b&Zicim motorem do ohrani¢eného prostoru
(pFistavaciho decku).

Nejpozdéji 10 min po zarolovani na stojanku odevzda posadka soutézni bodovy list, kde jsou
zaznamendny spravnost/nespravnost fotografii OB a polohy fotografii a znak( na trati a
véechny informace k leténé trati (mapy, fotografie apod.). UmysIné zdrzovani letu od KBT do
pristani nebo pojizdéni bude penalizovano.
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Penalizace:

Protnuti casové branky pro vzlet:

Cas vzletu + 60 sekund 0 trestnych bod{
Za kazdou sekundu dfive nebo pozdéji 3 trestné body
Maximum 200 trestnych bodd

Test dodrzovani casu:

Prilet ve stanoveném ¢&ase +/- 2 sekundy 0 trestnych bodd
Vice nez +/- 2 sekundy dfive nebo pozdéji za kazdou sekundu 2 trestné body
Maximum 200 trestnych bod{

Test vyhledavani objektii:

Fotografie mezi oto¢nymi body, kazda:

Spravné urcena do 1km aktualni polohy 0 trestnych bod{
V&tsi nez 1km a menéi nez 2km 20 trestnych bodd
Nenalezena 40 trestnych bodu
Nespravné uréena nebo mimo limit 80 trestnych bodd

Tratové znaky z plachet na zemi, kazdy:

Spravné uréeny do 1 km aktudlni polohy 0 trestnych bodd

Vétsi nez 1 az 2 km od aktualni polohy 20 trestnych bod{
Nenalezeny 40 trestnych bodu
Nespravné uréeny nebo mimo limit 80 trestnych bodd

Fotografie oto¢nych bodd, kazda:

Spravné urcena
Neurcena

Spatné urcena

Prilet mimo nemé&renou branku

Nedodrzeni bezpecnosti a pravidel |étani

0 trestnych bod{
50 trestnych bod{
100 trestnych bod{

200 trestnych bodd

Diskvalifikace

Létani pod minimalni predepsanou vyskou 200 trestnych bod{
Nedodrzeni predepsanych letovych instrukci 200 trestnych bod{
Vezeni nepovoleného elektronického vybaveni Diskvalifikace
Manévry o vice nez 90° od trati mezi VBT a KBT, za kazdy 200 trestnych bod{
Pozdni odevzdani bodového listu 300 trestnych bod{
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Nemonitorovani predepsané frekvence

Schéma ohrani¢eného prostoru pro pristani:

10m

10m

am

Hodnoty oznacuji trestné body v danych pasmech, dotyk mimo pfistavaci deck = 200b. Za

F
70 bodi
E
60 hodii
]
40 hodi
C
30 bodii
B
20 hodi
A
10 bodi
0
G
40 bodi
H (=}
60 lrodda

200 trestnych bod{

dotyk se povazuje prvni (pifed 0b) nebo posledni staly (za 0Ob) styk letounu se zemi. Za odskok
je povazovano zvednuti kol hlavniho podvozku o vice nez je primér pneumatik. Letoun nemusi

zastavit vybéh v decku.
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